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TAURUS 6 F-V

Seil-Charakteristik Vollstahlseil / Querschnitt verdichtet Seil-Charakteristik
Litzen-Aufbau 1+6+6F+12 ohne Stahlseileinlage - 6-itziges Vollstahlseil
Seilaufbau Gesamtzahl der Litzen - 150 dréhtig (+Stahlseileinlage)
(einschl. Stahlseileinlage) 13 - Dréhte in Spezial-Qualitét extra
Gesamtzahl der Dréhte 199 fir das Verdichten geeignet
Gesamtzahl der Aussenlitzen 6 - Querschnit:verdichtet
Aussenlitzen Konstruktion Filler - hohe Bruchkrifte
Litzen-Aufbay ;;ii::l:x]gi-"l-WRC - robustes Seilgefiige
Gesamtzahl der Drihte 25 y verbesserter Widarsiand
Gesamtzahl der Aussendréhte 12 ge?en Abigieh :
Durchmesser-Toleranz -0/+5% - bel Mehrlag'en"wmklung detn
FollFakior et Runddrahtseil iberlegen
VerseilFakior 01801 - hohe Biegewechselfestigkeit
! - bietet guten Widerstand gegen
Pressungen auf der Trommel
- Spezialimprégnierung
Nenn- Langen- Rechnerische  Mindest-
Durchmesser Gewicht (ca.) Bruchkraft bruchkraft Seil-Einsatz
1960 N/mm? 1960 N/mm? - flexibel bei geringen
e _kg/m kN kN Umlenkradien
- Zugseil
8 0,378 85,87 70,43 - Tragseil fir Kippmastanlagen
8,5 0,418 95,17 78,04 - Windenseil
9 0,462 104,92 86,03 - Seilkran-Anlagen
10 0,554 125,86 103,20 - Pistenwinden
11 0,655 148,70 121,93 - Langstreckenseilbahnen
12 0,764 173,44 142,22 - Materialseilbahnen
13 0,881 200,08 164,07 - Ruckholseil
14 1,010 228,63 187,48
15 1,140 259,09 212,45
16 1,290 291,44 238,98
18 1,590 361,87 296,73
20 1,950 439,90 360,72
22 2,320 525,55 430,95
24 2,740 618,81 507,43
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