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Ergebnisse und Beurteilungen

Ergebnisse aus der Praxisuntersuchung 1986

MaBband: Spencer Super 15m, 20m und 25m

Grube KG Forstgeratestelle, Hitzeler Damm 38; 29646 Bispingen
Einsatzbereich

Langenvermessung von Lang- und Kurzholz

Merkmal Ergebnis

Einfach, Federvorspannung ermdglicht guten Aus- und Einzug des MaB3-
Handhabung bandes. Sehr gute Spulqualitat bei guten Bedingungen. Drahtkralle oder
Kipphaken gewé&hren sicheren Halt im Holz.

Band aus Federstahl mit Markierungen auf beiden Seiten. Gute Erkennbar-
MaBband keit, Zentimeterteilung mit Dezimeter- und Metermarkierung (rot) auf gel-
bem Untergrund.

MaBbandfihrung seitlich offen. Dadurch etwas héhere Verschmutzung,
Wartung aber auch einfache Reinigung und Pflege. Austausch einfach mdéglich, je-
doch Ubung erforderlich.

Ausfiihrung
Leichtmetallgehause mit im Gehause gekapselter Feder, Bandmaf auswechselbar, Verschleil3-
stlick mit Gummistopper angenietet.

Abmessungen und Gewichte

Ausfiihrung 15m 20m 25m
Gehausedurchmesser 102 mm 102 mm 102 mm
Hbéhe 43 mm 43 mm 43 mm
Gewicht 5109 600 g 690 g
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Dieser Bericht basiert auf Praxisuntersuchungen und Messungen, die bei professionel-
len Anwendern nach Vorgaben des Fachausschusses Gerate und Werkzeuge des KWF
e.V. erfolgten.

Urkundenvergabe Dezember 2023 KWF Services GmbH
Anerkennung bis  Dezember 2028 Spremberger StraBe 1
Erstanerkennung  April 1986 64823 GroB3-Umstadt
E-Mail: info@kwf-services.de Telefon 06078-785-28
Internet: www.kwf-services.de
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